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Ihr Design für den 
Druck vorbereiten:
Das 3D-Modell 
öffnen und mit einer 
benutzer freundlichen 
HP Software auf 
Fehler prüfen.

Modelle packen 
und an den Drucker 
senden:
Mehrere Modelle in die 
Bauplattform stellen 
und den Auftrag an 
den Drucker senden.

Material hinzufügen:
Die vorverpackten HP 3D-Material-Kartuschen in 
die HP Jet Fusion 3D Processing Station einlegen.

Saubere Entnahme:7

Kein Bedarf für einen zusätzlichen 
Raum für die Entnahme und 
Reinigung der Teile dank des 
eingebetteten Auspack- und 
Materialsammelsystems.

Höchste Wiederverwendbarkeit 
in der Branche:8

Konstante Leistung bei einer 
Wiederverwendbarkeit des 
Nachproduktions-Überschusses  
von 80 %.

Bahnbrechende 
Produktivität:
Teileproduktion bis 
zu 10-mal schneller1 
und zum halben Preis.2

Mit der Voxel-Ebenen-Kontrolle drucken:
Dank des einzigartigen Multi-Agent-Druckprozesses werden eine 
außergewöhnliche Maßgenauigkeit und eine hohe Detailauflösung3 
erreicht.

Die Build Unit in den 
Drucker schieben

Material Fusing
Agent Detailing

Agent

Energie

Verschmolzen

Möglich durch die HP Jet Fusion 3D Processing Station

HP Jet Fusion 3D 4210/4200/3200 Drucken: 
Eine vollständige End-to-End-Lösung3
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Mehr Teile pro Tag herstellen mit der  
HP Jet Fusion 3D Processing Station:
Mit einem kontinuierlichen Druck- und Kühlvorgang.6 
Nach der Abkühlung sind die Teile sofort bereit für 
die Nachverarbeitung.

Fertig:
Sobald die Teile fertig sind, 
erhalten Sie eine Meldung.

HP Services:
Vertrauen Sie auf die 
erstklassigen HP Technical 
Services und Support – 
einschließlich Support 
am nächsten Werktag 
und Teilelieferung9 
– zur Maximierung 
der Betriebszeit und 
Produktivität.

Automatische Aufbereitung:
Eine sauberere Beladung und Mischung des Materials, 
da die Processing Station integriert und automatisiert 
ist. Das Material wird in die HP Jet Fusion 3D Build Unit 
geladen.

Optimierter Workflow:
Die Build Unit wird dem Drucker entnommen – diese ist jetzt bereit 
für den nächsten Durchlauf – und wieder in die Processing Station 
geschoben.

Die HP Jet Fusion 3D 
Build Unit aus der 
Processing Station 
entfernen…


